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Az Áramlástan Tanszék vízszintes 
szélcsatornája
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A Budapest Sportcsarnok modellje a 
szélcsatornában (BOUYGUES)
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A szélirányt a forgóasztalhoz rögzített 
modell forgatásával lehet változtatni 

(BOUYGUES)
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Nyom ásmegoszlás az Aréna burkolatán  
(BOUYGUES)
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A m ért és számított eredm ények 
összevetése (BOUYGUES)
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Az áramlással szembenéz � falak el � tti 
áramlás (BOUYGUES)
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Diszkomfort parameter meghatározása 
homok elhordásos m éréssel (BOUYGUES)
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Dallasi Repül � tér 4. termináljának 
mérése. (SPAN Systems Inc. USA)
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Dubai bevásárlóközpont sátortetejére ható
széler � vizsgálata (SPAN Systems Inc. USA)

Nyomáseloszlás 45°-
os megfúvásnál

45°
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M.6.3.2.: Prandtl-csövek az Áramlástan Tanszék szélc satornájában
Dubai épület sátortetejére ható széler �
vizsgálata (FiobCo Factory LLC, Dubai)
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Las Vegas-i szabadtéri színpad sátortetejé re 
ható széler � vizsgálata 

(SPAN System Inc. USA)

Nyomáseloszlás 45°-os 
megfúvásnál
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Esseni jégstadion sátortetejére ható
széler � meghatározása (Mertha Ing. Büro)

Druckbeiwerte an äusserer Oberfläche ( Cpa [-] )
Windrichtung 0°           1:300

0°

Bild 6.

A szélterhelés deformálja a 
sátortet � t, változik a 
szélterhelés: iteráció.
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HARBOR CENTER koncertsátor 
Portsmouthban (Virginia USA),

az Isabel hurrikán el � tti felvételek (2003 
nyár) (SPAN Systems Inc. USA)
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Az Isabel hurrikán el � tti felvételek
2003 augusztus
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Az Isabel hurrikánról készült fotók az 
� rb � l

(A nemzetközi � rállomás legénysége által készített fotók, 2003 szept.13.)
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Az Isabel hurrikán
meteorológiai adatai, mozgása

Portsmouth, Virginia USA

A hurrikán mozgásának tengelye

M� egyetem Áramlástan Tanszék



Az Isabel hurrikán miatt a koncertsátor 
ponyvaszerkezete leszakadt
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A modell sátortet � héjszerkezetének 
sablonja, készítés közben (SPAN Systems

Inc. USA)
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Az 1:150 méretarányú koncertsátor
szélcsatorna modellje a szélcsatornában

(SPAN Systems Inc. USA)
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A nyom áskülönbség m érése
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A koncertsátor és a szélcsatorna modell
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A szélcsatornában vizsgált szélirányok 
(SPAN Systems Inc. USA)
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Nyom ástényez � értékek, szélirány: 180 0,
apály, új tet � résszel (SPAN Systems Inc. 

USA)
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M� egyetem Áramlástan Tanszék

A nagy örvény szimuláció (LES) alkalmazása 
gázturbina lapát h � tésének modellezésére

Gázturbina lapát 
h� t� csatorna
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A számított és m ért áramlási jellemz � k 
összevetése

Tengelyirányú sebesség

Reynolds feszültség:

Koherens struktúrák

'u'u
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Az M8 dunaújvárosi 
hídjának modellje
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A híd modell a szélcsatornában

M� egyetem Áramlástan Tanszék



Er � - és nyomatéki tényez � k 
kerékpárúttal és anélkül (piros görbék)
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Pirossal a kerékpárút nélküli változat
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Áramlás numerikus szimulációja
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Áramlás numerikus szimulációja

M� egyetem Áramlástan Tanszék



Áramlás numerikus szimulációja és 
szemléltetése, leng a híd
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M.5.1.5.: A gellérthegyi víztározó számítása és modellkísérleteA gellérthegyi vízmedence modellezése
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Millenniumi Városközpont 
légszennyez � désre gyakorolt 
hatásának vizsgálata (Duna 
Sétány Székház)
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Modellezett ter ü let, szennyez �
kibocsátások (Duna Sétány Székház)

Modellezett terület:
részben szélirány 
függ �
Kibocsátások:
Soroksári út, Haller
utca, Pet � fi híd, 
Ferenc körút, 
Lágymányosi híd, 
Könyves Kálmán 
körút
Más kibocsátások 
(ipari, 
parkolóház) 
elhanyagolhatók. 
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Koncentráció mérési helyek
Koncentráció mérési helyek kijelölésének 
szempontjai:
- s� r � n lakott terület
- sokak által látogatott intézmények,  
közterületek
- kritikus helyek (kórház, játszótér)
- lakossági panaszok a leveg � min � ségére
- kiemelked � min � ségi követelmények



Épül a modell (Duna Sétány Székház)
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Modell a szélcsatornában (Duna Sétány 
Székház)
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A szennyez � anyag terjedés 2D numerikus 
szimulációja (Duna Sétány Székház)
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Digitalizált városrész a terjedés numerikus
szimulációjához (Duna Sétány Székház)

FLUENT MISKAM
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A szennyezA szennyez �� terjedterjed éés numerikus s numerikus 
szimulszimul áácici óója ja (Duna Sétány Székház)

MISKAM / WinMISKAM 4.22 verzió
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FLUENT kóddal végzett numerikus 
szimuláció (Duna Sétány Székház)

M� egyetem Áramlástan Tanszék



4.4. Homoker4.4. Homoker óózizióós vizsgs vizsg áálat, szlat, sz éélirlir áány: DNyny: DNy --DDNyDDNy

megfúvási irány
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Járm � áramlástani vizsgálatok (Ikarus)
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Autóbusz hátfal sárosodás vizsgálata 
modellkísérlettel és számítással (Ikarus)
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Áramlás járm � kerékházában

Kerékház és kerék 
30%-kal növeli a 
légellenállást és 
40%-kal a 
felhajtóer � t

PIV korlátozottan használható � numerikus szimuláció + validálás
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Koherens struktúrák keresése
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Koherens struktúrá k a 
kerékházban
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Radiális átömlés � szivattyú (Magdeburgi
Egyetem)

Statikus nyomás megoszlás
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Üzemanyag szivattyú optimalizálása
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Oldalcsatornás üzemanyag-szivattyú
(VISTEON)

Nyom ás-
megoszlás

Áramvonalak
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Kavitációs zóna



Álló koordináta-rendszerben Együttforgó rendszerben

G� zturbina lapátrács (SIEMENS)

Össznyomás megoszlás
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H� hasznosító kazán optimalizációja
(TRANSELEKTRO)

Kiinduló változat

Módosított diffúzorral

Terel � elemekkel

Áramvonalak h � mérséklet szerint színezve
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Oroszlányi Er � m � 2. számú kazán NOx
kibocsátásának csökkentése (ERBE)

Nem m� köd� ég�

H� mérsékletmegoszlás
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Konverteres acélgyártásánál keletkez �
légszennyez � dés csökkentése (DUNAFERR)

Modellkísérletek

Az áramlás numerikus 
szimulációja
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Áramlás metallurgiai üstben (DUNAFERR)

Nyomvonalak
Zárványok kirakódása a salakra



Áramlás húsipari f � z� szekrényben 
(KORAX)
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A katalizátor terhelés egyenletességének 
számítása (IFT HUNGÁRIA)

Mért 
sebesség-
megoszlás

Számított 
sebesség-
megoszlás
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Égési folyamat numerikus
szimulációja dízel motor hengerében 

(AVL List, FIRE)

Temperature distribution Reaction rate
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Áramlási tér a Nemzeti Filharmonikusok 
hangversenyterm ében (ARCADOM)

Áramvonalak a h � mérséklet 
szerint színezve Sebességmegoszlás

H� mérséklet megoszlás H� mérséklet a néz � téren
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H� mérséklet megoszlás egy néz �
felületén 
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A Budapest Sportcsarnok áramlási 
viszonyainak numerikus szimulációja 

(BOUYGUES)

H� mérséklet

Áramvonalak

Sebesség
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338 775 cella



Téli viszonyok

15°C



20°C



Füst keletkezés és terjedés numerikus 
szimulációja
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Áramlás numerikus szimulálása egy bank 
aulájában (SMG - SISU)
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Operaház klímája (FLUENT)
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