
9. VENTILÁTOROK ÜZEMELTETÉSE 2.

9.1. Soros és párhuzamos kapcsolás

9.1. ábra. „Teljes” ventilátor-jelleggörbe [2]



9.2. ábra. Ventilátorok sorbakapcsolása [2]



9.3. ábra. Azonos típusú ventilátorok párhuzamos kapcsolása [2]



9.4. ábra. Különbözı típusú ventilátorok párhuzamos kapcsolása [2]



9.5. ábra. Visszafúvás párhuzamos kapcsolt gépeknél [2]



HELIOS TwinVent Z-VAR HELIOS TwinVent P-VAR



9.2. A munkapont szándékolt változtatása

9.2.1. Fojtás
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9.2.2. Megkerülı vezeték (bypass)
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9.2.3. Fordulatszám-változtatás

Feszültség-leosztás



Aszinkron motor póluspár-számának változtatása



Frekvenciaváltó 

MOVITRAC 07 frekvenciaváltó
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9.2.4. Az elıperdület változtatása



± 20°: max00 , ηηηη =≈perdg



9.2.5. A lapátszög változtatása

max00 , ηηηη =≈lapátszögg± 10°: 



9.3. Különleges ventilátorok

-Normális üzemi körülmények

- Különleges üzemi körülmények
•Szennyezett anyag szállítása•Szennyezett anyag szállítása

•Hıterhelés

•Alacsony hımérsékletek



9.3.1. Szennyezett anyag szállítása

A/ Szilárd szennyezık



B/ Gáznemő szennyezık



9.3.2. Hıterhelés

9.3.3. Alacsony hımérséklető közeg szállítása



9.4. Ventilátorok zaja

9.4.1. A zaj forrásai 

a) Mechanikai zaj



b) Örvényzaj
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c) Forgási zaj



d) Turbulens zaj

e) Egymásrahatás-zaj
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A terelılapátok ferdítésének hatása
az axiálventilátor zajára



9.4.2. A kibocsátott hangteljesítmény becslése
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Megoszlás:

Közel azonos a szívó- és nyomóoldalon


