
3. SEBESSÉGMÉRİK
3.1. Propelleres mérık



3.1.1. Propelleres anemométerek



Szárnykerekes anemométer



Gyors átlépés

Gyors átlépés



3.2. Termál
anemométerek

Hıgömbös anemométer





4. HİMÉRSÉKLETMÉRÉS

4.1. Példák ipari alkalmazásokra
•Áramlási folyamatok jellemzése: ipari technológia, K+F
•Sőrőségmérés számításának alapja: folyadékok jellemzése, 
sebesség számítása dinamikus nyomásból

4.2. Tipikus mérési elvek és kivitelek



5. IDİBEN VÁLTOZÓ NYOMÁS MÉRÉSE

5.1. Gyakorlati példák

•Idıben jelentısen változó technológiai v. egyéb ipari áramlási 
folyamatok szabályzásában

direct solenoid valve commands
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•Turbulenciához kötıdı nyomásingadozások mérése



•Áramlástani K+F. Mérések validációhoz és turbulenciamodellek ill. 
CFD eszközök továbbfejlesztéséhez



•Akusztika, hangnyomásszint-mérések, hangnyomás 
spektrális eloszlása



5.2. Mőszerek

5.2.1. Kondenzátor-elv (kondenzátor-mikrofon )
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5.2.2. Piezo-induktív elv



5.2.3. Piezo-rezisztív elv









5.3. Alkalmazások akusztikai és 
turbulenciavizsgálatokban

Nyomáshullámok:
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Turbulens nyomásingadozás:
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Helmholtz rezonátor:
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