
Az atmoszférikus határréteg 
jellemzıi



z<100m constant impulse flux , τ ≅ const.

Velocity distribution in atmospheric boundary layer
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Velocity and turbulence profile measured with CTA ( )
α
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Turbulence in ABL

turbulence
intensity

A súrlódási sebességgel (itt u*) kifejezve:

Turbulent kinetic energy spectrum
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Turbulent kinetic energy spectrum
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z0=5 mm, 1:500, Counihan (1975)

Counihan, J. (1975) Adiabatic atmospheric boundary layers: A review and analysis of data from the period 1880-
1972, Atmospheric Environment, vol 9. pp. 871-905
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Length scale
distribution



Similarity conditions at modelling ABL

Similarity of approaching flow

dimenziótlan sebességmegoszlás

turbulenciafok megoszlás 

turbulens teljesítmény sőrőség spektrum

turbulencia hosszlépték

Similarity of flow past buildings

„Éles” épületeknél (H [m] átlagos épületmagasság)



Emission of tracer gas

A relatív impulzusáram legyen azonos

a Reynolds szám legyen azonos

sőrőségarány

Froude szám

Ha változik a sőrőség



Határréteg generálási 
módok és követelmények

Modelling ABL, rules

Boundary layer wind tunnels

A határréteg alsó részét modellezzük, 
vastagsága legyen nagyobb, mint az
épületek magasságának háromszorosa. 

Keresztmetszet blokkolási arány

Zárt mérıtérnél Φ < 5%, nyitottnál Φ < 15%



The evaluation of pollutant dispersion

A feltételek betartása esetén a sebességarány megegyezı

Dimensionless concentration


