
FELADATOK 
 
1.)  Egy műhelycsarnokban  öt munkagép  üzemel.  A  hangtér  ugyanazon  pontjában  külön‐
külön ezek  rendre 92 dB(A), 81 dB(A), 88 dB(A), 77 dB(A) és 90 dB(A) hangnyomásszintet 
hoznák létre. Együttes üzemeltetés esetén mekkora lesz az eredő hangnyomásszint?  
 
Megoldás: 

 
 
2.) Két zajforrás eredő szintje 84 dB. Az egyik összetevő 77 dB nagyságú. Mekkora a másik? 
 
Megoldás: 

 
 
3.) Ugyanabban a hangtérben két zajforrást külön‐külön üzemeltetve az általunk létrehozott 
hangnyomásszintek  különbsége  17  dB.  Hogyan  viszonylanak  egymáshoz  a 
forrásteljesítmények? 
 
Megoldás: 

 
 
4.) Három munkagép együttes üzemeltetése esetén a hangtér egy tetszőleges pontjában 80 
dB hangnyomásszintet hoz  létre. Mekkora hangnyomásszinteket keltenek ezek külön‐külön 
ugyanott, ha a forrásteljesítmények arány 1:2:3? 
 
Megoldás (1): 



 
Megoldás (2): 
 

 



Megoldás (3): 

 
 
Megoldás (4): 

 



5.) Valamely hangteret három zajforrás együttesen hozza létre. Itt egy tetszőleges helyen az 
eredő  szint  82  dB.  A  forrásteljesítmények  aránya  1:3:5. Mekkora  lesz  abban  az  esetben 
ugyanitt a hangnyomásszint, ha a legnagyobb teljesítményű zajforrást kikapcsoljuk? 
 
Megoldás: 
 

 


